安徽工业职业技术学院
BIM实训中心（机房部分）招标公告
1、 项目内容
1、 项目名称：安工学院BIM实训中心（机房部分）
2、 采购方式：竞争性谈判
3、 资金来源：自有资金
2、 项目概况
1、 基本情况：我院拟在天井湖校区图文楼四楼（T401教室）建设30+1座高标准通用机房1间。T401教室已完成地板铺设，电路已接通。
2、 项目最高限价：36万元
3、 项目交付地点：安徽工业职业技术学院西湖校区
4、 项目交付时间：合同签订后40天内
5、 主要标的物（标的物要求一览表，具体要求见下表）：该项目需求中可能提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的 其他品牌产品，但投标时应当提交有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效。
主要标的物一览表
	序号
	设备
名称
	配置说明
	单位
	数量
	参考品牌

	1
	电脑
主机
	★1、规格：品牌商用台式电脑（非家用、组装机，提供原厂型号技术参数配置单；如投标人所投货物与技术指标有出入、用户单位将拒绝收货及验收签字，所有责任由供货商自行负责） 
★2、CPU：Intel 第十代 I7 及以上规格CPU；
★3、主板芯片组：Intel B460及以上芯片组；
★3、内存：学生机30台：16GB DDR4内存，

教师机1台：32GB DDR4内存；
★4、硬盘：≥512GB SSD固态硬盘； 

★5、显卡：≥4GB显存独立显卡； 

☆6、键鼠：主机同品牌； 
☆7、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡；
☆8、机箱和电源：高效节能电源，标准立式机箱，体积≤18L； 

9、服务及质量保证
★1）生产厂商整机（含显示器）三年原厂标准保修及服务承诺函;生产厂商第二自然日上门。
☆2）厂家在当地有维修站（官网可查询,提供官网链接及网点截图）；提供生产厂商专人400和800售后服务热线电话。
	台
	31
	联想、
戴尔、
惠普

	2
	显示器
	 ≥21.5英寸宽屏LED液晶屏，不低于1080P分辨率，具备护眼功能,具备低蓝光护眼功能及TCO认证。显示器接口需与电脑主机显卡接口直接对应，不可转接。
	台
	62
	与主机同品牌。

	3
	交换机
	☆技术参数要求：
1、千兆电接口≥24个；
2、可网管型（非傻瓜型交换机）
	台
	2
	华为
57系列

	4
	音箱
	☆2.0有源音箱
	台
	1
	漫步者R33BT

	5
	扩音器
	☆蓝牙音箱+头戴无线麦
	台
	1
	飞利浦
SD50

	6
	机柜
	☆24U立式机柜
	台
	1
	图腾

	7
	教师电脑桌、凳
	☆教师桌规格：1100×550×720。
1、台面：采用12mm厚抗倍特板。边缘加厚至24mm正面长边机械打磨修边。颜色湛蓝色或墨绿色。
2、桌身：整体钢架结构，主框架、前后梁、底托梁采用50mm×30mm(壁厚1.2mm)方钢管组成C型骨架，骨架中间连接20×20×1.0mm钢管，使桌体更牢固。主机箱、装饰板、线槽板为1.0mm厚冷轧板，所有钢制件经除油、酸洗、磷化、烘干，表面环氧树脂静电粉末喷涂处理。机箱底部安装优质ABS橡胶材料，高度为50mm高低可调脚垫。
3、结构：教师桌配置抽屉及主机箱位。桌面预留穿线孔，整体造型美观，坚固耐用。
4、凳子：配套方凳。
	套
	1
	瑞祥

	8
	学生电脑桌
	☆学生电脑桌
1、双人钢木结构，长×宽×高：1500×550×720（mm）；
2、台面：台面板采用>12mm墨绿色抗倍特板，边缘加厚至24mm，三面修圆边；
3、台身：整体钢架结构，主框架、前后梁、底托梁采用50mm×30mm(壁厚1.2mm)方钢管组成C型骨架，骨架中间连接20×20×1.0mm钢管，使桌体更牢固。主机箱、装饰板、线槽板为1.0mm厚冷轧板，所有钢制件经除油、酸洗、磷化、烘干，表面环氧树脂静电粉末喷涂处理.

4、机箱及散热板：主机箱、装饰板、线槽板为1.0mm厚冷轧板，所有钢制件经除油、酸洗、磷化、烘干，表面环氧树脂静电粉末喷涂处理。机箱后散热板及机箱上开有散热孔，在机箱后侧有线槽板，内可走各种线路，使电脑桌整体美观整洁。桌腿安装ABS高低可调底脚。
	台
	30
	瑞祥

	
	方凳
	☆高强度钢木结构，长×宽×高340mm×240mm×430mm，钢架采用20×20×1.0mm钢管，所有钢制件经砂化、除油烘干，表面经过环氧树脂粉末喷涂，具有坚固耐用、防潮等特点。采用内嵌式塑料脚垫。
	个
	51
	瑞祥

	9
	摄像头
	200万像素CMOS图像传感器,支持高达1080P高清视频输出
支持WindowsXPSP2（SP3）/Windows7/Windows8（8.1）或更高版本
支持USB1.1及USB2.0接口,可实现即插即用
支持UVC1.0/1.1/1.5支持YUV/MJPEG/H.264视频输出
支持全高清视频录制（高达1920*1080像素）
支持内置全指向驻极体麦克风
支持数字降噪功能
	台
	31
	海康
大华

	10
	无线AP
	☆双频千兆吸顶式无线AP，带机量不少于80。
	台
	1
	锐捷RAP2200（G）

	11
	机房管理系统
	★机房管理系统：
1、支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作(提供功能界面截图)
2、 支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配
3、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建(提供功能界面截图)
4、 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统。
5、支持SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传(提供功能界面截图)
6、 支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持1000台机位的界面截图）
7、支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图)
8、支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表(提供功能界面截图)
9、 管理员可给教师单独分配用户名和密码，教师可凭此用户名和密码在教学的电脑上瞬间创建自己独立的备课系统，其他人员不可见，也不影响正常的教学系统
10、 支持将当前的教学系统，无需新增分区的情况下瞬间复制一个不保护的系统，用于学生自主实验或计算机等级考试
11、 支持文件夹穿透，可在当前保护的分区下设定一个开放的文件夹,保存更新设置，重启分区还原其它数据还原，此文件夹中的数据不还原。
12、 支持批量修改Windows用户登录名、计算机名和IP地址
13、 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活
14、支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量(提供功能界面截图)
15、支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图)
16、 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出
17、支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，能够精确到秒，支持按天执行、按周执行、按月执行(提供功能界面截图)
18、为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。
19、软件必须为正版授权软件非OEM产品，提供软件著作权
20、为保证软件稳定性和规范性，软件研发厂家需达到软件成熟度CMMI五级等级认证 ，提供证书复印件
	套
	31
	噢易机房OSS系统等

	12
	辅材及施工
	满足机房建设需要（含水晶头、标签，机房电源布线采用标准分组布线， PVC管材、电源线、接线板、配线架、理线环）等设备的运送、安装调试以及辅助材料(六类网线、水晶头、电源线4平方、PVC线槽等)；与交换机配套的配线架和理线环。
投标文件需注明主要辅材品牌及规格。
	批
	1
	


备注：
1、所报报价需包含货物、运输、安装、调试、税金等完成本项目的一切费用。
2、标★的技术参数为实质性要求参数，需逐一满足或优于，需提供厂家针对标★产品功能的功能确认函。
3、为了避免虚假响应保证产品质量，要求预中标人中标后5个工作日内提供所标★产品和相关检测报告原件至招标人现场进行核对。
3、 供应商资质及供货要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体投标；
3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、因供应商自身原因导致项目逾期交付，每延迟一天按合同金额千分之一收取违约金。
4、 投标书编制及构成
1、企业营业执照等复印件(需加盖单位公章)。
2、分项报价单。
3、各投标方根据标的物一览表需求和备注进行报价，格式自定。须注明所投产品及主要辅材的品牌、规格和型号,并按要求提供相关证明材料。
投标报价密封盖企业章，截止时间2021年7月23日下午3:00，投放地点铜陵市长江西路274（安徽工业职业技术学院纪检监察室）。
5、 评标办法（综合评分法）
	标分标准
	分值
	评分内容

	一、价格部分（满分40分）

	商务报价
	40分
	满足招标文件要求的投标人的投标报价的最低价为评标基准价，投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×40 （四舍五入，精确到小数点后二位）。

	二、技术部分（满分60）

	技术参数响应
	50分
	所有技术参数满足招标文件要求的得满分；标 “★”号参数为关键性参数，如有一项负偏离，视为非实质性响应，将导致废标；
标“☆”号要求的部分，有一项不满足的扣2分，最多扣40分。

	业绩
	6分
	自开标截止之日起前3年内，每提供一份合同价大于或等于本次招标控制价的类似业绩得2分，最高得6分。（提供合同复印件加盖单位印章）

	拟派人员
	2分
	投标人拟派人员具有系统集成相关行业技术证书的，一人得1分，最多得2分。（提供证书持有人自开标截止之日起前半年内在本单位连续3个月的社保缴纳证明。）

	售后服务
	2分
	为保障本项目稳定运行，确保售后服务的及时性和有效性，投标企业在用户所在地得1分（提供营业执照及详细地址、固定电话）  


6、 付款方式
无预付款，待项目验收合格后支付总金额的90%，另外10%作质保金，一年后付清所有余款。
7、 标书送达地点和截止日期
投标书密封后须在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目,于2021年7月23日下午3:00前,送达安徽工业职业技术学院(铜陵市长江西路274号)行政楼三楼。接收联系人：邓老师(13605624226) 。
安徽工业职业技术学院招标办
联系人：周老师

联系电话：13866857773                                
2021年7月17日
